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	 ผมชอบหลักการการออกแบบใบเหล็กรุ่นนี้ตั้งแต่รุ่นแรกที่ออกวางจำาหน่ายเมื่อปี	
2011		เป็นใบเหล็กรุ่นที่สวยเรียบ	ขนาดใบสมส่วน	ไม่บางจนระแวงว่าพลาดแล้วจะ	
“ชิหายละ”		ไม่ใหญ่ไปจนรู้สึกไม่สมแก่ฐานะมือดี	มือโปรอย่างเรา

AP2 ปี 2011

		 เหล็ก	AP2	ของ	Titleist	เป็นเหล็กรุ่นที่ออกแบบภายใต้โจทย์ที่ยาก	แต่ท้าทาย
ความสามารถของวิศวกร	โดยโจทย์ที่ตั้งไว้ในการออกแบบคือ	ภายใต้รูปทรงใบเหล็ก
ที่ใหญ่ที่สุดที่โปรในทัวร์ยัง	“โอเค”	อยู่	(ไม่ใหญ่จนโปรเซย์	“NO”)		ทำายังไงก็ได้	ให้
ออกแบบมาแล้วตีง่ายที่สุด	และห้ามให้เหล็กมีนำ้าหนักเกินมาตรฐาน



	 ท่านนักกอล์ฟบางท่านอาจจะยังไม่ทราบการออกแบบหัวไม้ชนิดใดๆ	ก็ตาม	นำ้าหนักของ
หัวชนิดนั้นๆ	ต้องอยู่ในช่วงนำ้าหนักมาตรฐานของหัวไม้กอล์ฟนั้น	ๆ	เพราะฉะนั้น	เวลาที่เรา
เห็นไม้กอล์ฟประเภทเดียวกัน	เช่น	ไดรเวอร์	ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก	การออกแบบก็ต้องออกแบบ
ให้นำ้าหนักอยู่ในช่วงของนำ้าหนักไดรเวอร์	(190-200	
กรัม)	ใบเหล็กก็เช่นกัน	ไม่ว่าหัวจะใหญ่หรือเล็ก	ผู้
ออกแบบก็จะพยายามออกแบบให้อยู่ในช่วงเกณฑ์
มาตรฐานของเหล็กเบอร์นั้นๆ	(ใบเหล็กนำ้าหนักจะไม่
กระจายมาก	เมื่อเทียบกับไดรเวอร์	เพราะไดรเวอร์
มีหลายความยาว	แต่เหล็กความยาวจะกระจาย
น้อยกว่า)	เพื่อทำาให้เวลาเราเอาหัวไม้หรือใบเหล็ก
ไปเสียบก้านเก่าๆ	ของเรา	Swing	Weight	ก็ไม่ผิด
เพี้ยนมาก
	 ภายใต้โจทย์ที่ให้มานี้	วิศวกรต้องออกแบบ
ใบเหล็ก	AP2	ให้ชดเชยความผิดพลาดดี	ซึ่งจะต้อง
ทำาให้ใบเหล็กมีค่า	M.O.I.	สูงขึ้น	ในการเพิ่ม	M.O.I.	
แบบง่ายของไม้กอล์ฟทั่วๆ	คือ	เพิ่มขนาดหัว	หรือ
กระจายนำ้าหนักออกรอบๆ	ใบ	ทำาขอบใบเหล็กให้
หนาขึ้น	แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอ	เพราะเหล็กลักษณะนี้	มีเกลื่อนตลาด	ซึ่งหลายๆ	ปีที่ผ่านมา	
โครงสร้างใบเหล็กแบบนี้	ก็ยังตียากอยู่



	 วิธีการคือ	เอานำ้าหนักทังสเทนมาใช้งาน	ทังสเทน	ซึ่งความหนาแน่นสูงกว่า	คาร์บอนสตี
ลราว	2	เท่ากว่า
	 ข้อดีของทังสเทนคือ	เมื่อนำามาใช้ออกแบบเพื่อเพิ่มค่า	M.O.I.	แล้ว	ไม่ทำาให้รูปทรงของ
ไม้กอล์ฟใหญ่ขึ้น	ดังนั้น	การใช้ทังสเทนใน	AP2	จึงช่วยเพิ่มการค่า	M.O.I.	โดยไม่ทำาให้ขนาด
ใบใหญ่ขึ้น	ทำาให้การชดเชยความผิดพลาดสูงขึ้น	แต่ขนาดใบยัง	O.K.	อยู่

 
      ทังสเทน ความหนาแน่น 19 g/c.c.                                     คาร์บอนสตีล  7.8 g/c.c.

		 แต่เมื่อเพิ่มค่า	M.O.I.	แล้ว	ถ้าไม่ทำาอะไรเลย	นำ้าหนักหัวเหล็กก็จะมากขึ้น	วิศวกรจึง
ต้องทำาให้โครงสร้างด้านในของใบเหล็กรุ่นนี้กลวง	คือมีโพรงอากาศด้านใน	ปัญหาที่ตามมาคือ	
หน้าเหล็กก็จะบางลง	ทำาให้ฟิลลิ่งความนุ่มของเหล็กรุ่นนี้หาย	ซึ่งนักกอล์ฟฝีมือดี	อาจไม่ชอบ	
วิศวกรจึงนำาวัสดุประเภทยาง	มาเสริมซ้อนหลัง
ใบเหล็กไว้ด้านใน	เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของหน้า
เหล็กลง	ช่วยปรับให้ฟิลลิ่งตอนกระทบกลับมานุ่ม
นวลปกติ

ลักษณะโครงสร้างด้านในกลวงคล้าย 716 AP1

	 ทั้งหมดที่เขียนไป	คือ	หลักการในการ
ออกแบบใบเหล็ก	AP2	ทีละขั้นตอน	เพื่อสร้างใบเหล็กรุ่นนี้ให้	ขนาดใบโดนใจนักกอล์ฟฝีมือดี	
แต่ตีง่าย	ชดเชยความผิดพลาดดี	ช็อตสำาคัญในการแข่งขัน	เมื่อตีพลาด	ระยะและทิศทางจะ
ไม่เพี้ยนจนไปอยู่ในตำาแหน่งที่เล่นลูกสั้นลำาบากแสนเข็ญ
 



	 เหล็กรุ่น	AP2	ถูกพัฒนาให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ	และได้รับความไว้วางใจจาก
โปรในทัวร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	โปร	ไม่เว้นแม้แต่	จอร์แดน	สปีธ	อดีตมือหนึ่งของโลก	ก็ไว้ใจใน
ประสิทธิภาพของเหล็กตระกูล	AP2

	 สำาหรับเหล็กรุ่นใหม่ล่าสุดที่	716	AP2	มีการพัฒนาประสิทธิภาพใบเหล็กขึ้นไปอีกระดับ	
ด้วยการนำาวัสดุทังสเทนมาถ่วงกระจายนำ้าหนักเพิ่มเติม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น	โดย
เฉพาะการชดเชยความผิดพลาด	ทีมวิศวกรของ	Titleist	สามารถออกแบบใบเหล็ก	716	AP2	

ให้มีค่า	M.O.I.	สูงเทียบเท่ากับเหล็ก	714	AP1	(ซึ่งเป็นโมเดลที่ตี
ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับ	714	AP2)		ทำาให้เหล็ก	
716	AP2	เป็นเหล็กใบสมส่วน	แต่ให้การ
ชดเชยความผิดพลาดดีเทียบเท่ากับ	เหล็ก	
714	AP1	ของรุ่นที่แล้ว
 



	 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่แม่นยำา	ผ่านการคำานวณจุดศูนย์ถ่วงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	สามารถใส่ทังสเตนความหนาแน่นสูงลงในใบเหล็ก	ทำาให้จุด	C.G.	ตำ่า	และค่า	
M.O.I.	สูง	ให้ประสิทธิภาพที่สุดยอด	ทั้งตีได้ไกล	ชดเชยความผิดพลาดสูง	และควบคุมลูกให้
หยุดได้ดี
	 716	AP2	เป็นเหล็กที่ออกแบบสำาหรับนักกอล์ฟกอล์ฟที่ต้องการชุดเหล็กที่ตีได้ไกล	และ
ชดเชยความผิดพลาดสูง	และเป็นเหล็กที่นักกอล์ฟในทัวร์เลือกใช้”	กล่าวโดย	Chris	McGin-
ley,	Vice	President,	Titleist	Golf	Club	Marketing	“ทีม	R&D	ของเรา	ใช้กระบวนการ
ทางวิศวกรรมที่แม่นยำา	สร้างชุดเหล็ก	AP2	ให้ตีได้ความเร็วลูกกอล์ฟ	และมุมเหินสูงขึ้น	
ทำาให้ตีได้ไกล	และชดเชยความผิดพลาดสูงสุด	ช่วยให้นักกอล์ฟตีเหล็กได้ดีขึ้น”

เทคโนโลยีของ716 AP2 รุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วย
 
 • ทังสเตนความหนาแน่นสูงทำาให้	C.G.	ตำ่า	และ
อยู่ในตำาแหน่งที่หน้าไม้ปะทะลูก	เพิ่มความเร็ว	และ
ระยะทาง	ก้อนทังสเตนจะถูกปรับรูปทรง	และใส่ลงใน
ตำาแหน่งที่ตำ่า	ด้านโคนและปลายใบเหล็กกระบวนการโค
ฟอร์จที่ทันสมัยคิดค้นโดยทีม	R&Dของ	Titleist	ทำาให้
เหล็กให้ความรู้สึกหนักแน่น	และค่า	MOI	สูงขึ้น

 • การออกแบบใบเหล็ก ให้มีค่า M.O.I. สูง	–	ใส่
ทังสเตนมากขึ้น	25	เปอร์เซ็นต์	เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น	
AP2	714	โดยใส่ทังสเตนประมาณ	56.2	กรัมต่อหัว	โดย
เฉลี่ย	–	สร้างความเร็วลูกกอล์ฟได้สูงอย่างสมำ่าเสมอ	จาก
ทั่วทุกจุดบนหน้าไม้	ให้ระยะทางที่สมำ่าเสมอ	แม้ตีพลาดกลาง
หน้าไม้ในขณะที่ใบเหล็กยังคงมีขนาดแบบที่นักกอล์ฟในทัวร์
ชื่นชอบ	ที่สามารถควบคุมทิศทาง	และเล่นแต่งช็อตได้ดี	เมื่อเปรียบ
เทียบกับรุ่นก่อน	716	AP2	มีค่า	M.O.I.	สูงขึ้น	8.5	เปอร์เซ็นต์	ในเหล็กยาว	
และ	5.5	เปอร์เซ็นต์	สำาหรับทั้งชุด



 • AP2 รุ่นใหม่ นวัตกรรมล่าสุดทางด้านโครงสร้าง	ใบเหล็กทำาจากเหล็กคาร์บอน	
1025	ผ่านกระบวนการฟอร์จ	และใส่ทังสเตนที่ด้านโคนและปลายใบเหล็ก	ในเหล็กกลางและ
เหล็กยาว	ทำาให้จุด	C.G.	ตำ่า	ค่า	M.O.I.	สูง	และให้ความรู้สึกหนักแน่นของเหล็กฟอร์จ

 

 

 

 



 ก้านสต็อกประสิทธิภาพสูง:
	 Titleist	วางตลาด	AP2	พร้อมก้านสต็อก	ที่เป็นก้านรุ่นล่าสุด	ก้าน	True	Temper	Dy-
namic	Gold	AMT	นวัตกรรมใหม่	โดยการออกแบบก้านให้มีนำ้าหนักแบบไล่ระดับก้าน	True	
Temper	Dynamic	Golf	AMTมีนำ้าหนักเบาในเหล็กยาว	เพื่อมุมเหิน	และความเร็วที่ดี	และ
หนักขึ้นในเหล็กสั้น	เพื่อการควบคุมที่ดี	ก้าน	Nippon	950GH	ก้านเหล็กนำ้าหนักเบา	ที่ได้รับ
ความนิยม	เป็นอีกก้านสต็อกของ	AP2

 

 

นักกอล์ฟในทัวร์ กล่าวถึงชุดเหล็กใหม่ อย่างไร…
 
 Jordan Spieth: 
	 “ครั้งแรกที่ผมเห็นเหล็ก	AP2	
รุ่นใหม่	มันดูสะอาดตา	และผมว่ามัน
เหมือนเหล็กเบลดมาก	ถ้าคุณเป็นนัก
กอล์ฟสมัครเล่น	คุณสามารถใช้เหล็ก
ที่มีรูปทรงเบลด	แต่ให้ความสมำ่า
เสมอ	และชดเชยความผิดพลาดสูง	
รวมถึงให้ความรู้สึกของเหล็กฟอร์จ	
จากเหล็กรุ่นนี้สำาหรับคนที่รักกอล์ฟ	
ไม่มีอะไรเทียบได้จริงๆ	
	 “AP2	สำาหรับผม	คือ	ระยะทาง	และการชดเชยความผิดพลาด	การตีได้ไกลช่วยคุณได้
เสมอ	ถ้าคุณตีเหล็ก	7	ได้ไกลขึ้น	เหล็ก	7	ยังไงก็ตีง่ายกว่าเหล็ก6	และแน่นอนว่า	เหล็ก	6	ตี



ง่ายกว่าเหล็ก	5	ยิ่งคุณใช้เหล็กเบอร์สูงกว่าตีลูกเข้ากรีน	โอกาสที่คุณจะทำาคะแนนได้ตำ่าลงก็
ง่ายขึ้น”
		 “แต่เราทุกคนยังคงมีช็อตที่ตีพลาดเสมอ	เรายังคงต้องตีลูกในไลน์ยากทั้งในแฟร์เวย์	
และรัฟ	–	ลูกสูงกว่าเท้า	หรือตำ่ากว่าเท้า	ถึงแม้ผมจะฝึกซ้อมทุกวัน	มันเป็นงานของผม	แต่มัน
ยากที่จะตีช็อตได้สมบูรณ์แบบทุกครั้ง	บางครั้งเราไม่สามารถสวิงได้อย่างสมำ่าเสมอ	ถ้าช็อตที่
เราพลาด	ไม่ออกไปไกล	เหล็กสามารถช่วยเราได้	เราอาจพัตต์เบอร์ดี้ได้	จากระยะไกล	หรือไม่
เสียสกอร์	ถ้าคุณตีช็อตแอพโพรสเข้าสู่กรีน	ที่ล้อมรอบปด้วยอุปสรรคถ้าคุณมั่นใจว่า	แม้คุณตี
พลาด	ก็ไม่เสียหายมาก	คุณจะมั่นใจในการเล่นยิ่งขึ้น”

 
Zach Johnson: 
“ชุดเหล็ก	AP2	รุ่นใหม่	มีทุก
สิ่งที่นักกอล์ฟต้องการจาก
ชุดเหล็ก	สุดท้ายคุณสามารถ
ฟิตติ้ง	และใช้มันได้ดี	ไม่ว่า
คุณจะมีแฮนดิแคปเท่าไร	
มันทำางานได้ดีแน่ๆสำาหรับ
คุณ	ทั้งหมดนี้	ต้องขอบคุณ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	ที่ถูกใส่ไว้
ในเหล็กรุ่นนี้

“การพัฒนาเกิดขึ้นในรุ่นใหม่ทุกรุ่น	สำาหรับ	AP2	รุ่นใหม่	ที่ผมพบระหว่างการทดสอบ	คือ	
ขอบด้านบนที่สะอาดตา	เหมือนเหล็กเบลด	แค่หนากว่าเล็กน้อยใหญ่ขึ้นเล็กน้อย	และให้การ
ชดเชยความผิดพลาดดีขึ้น	เทคโนโลยีทั้งหมด	คุณไม่อาจเห็นด้วยตา	มันอยู่ข้างใน	ข้างหลัง	
และเกิดจากวิธีการกระจายนำ้าหนัก	การใส่นำ้าหนักในจุดที่ต้องการ	สุดท้าย	มันเป็นชุดเหล็กที่
สวยมาก”
 



Jason Dufner: “เราไม่สามารถสวิงได้ดี
ทุกครั้ง	สำาหรับผม	ช็อตที่พลาดในการแข่งขัน	
เสียหายมาก	แต่ผมมั่นใจในชุดเหล็ก	แม้ผม
ตีสูงไปเล็กน้อย	หรือหมุนมือมากเกินไป	หรือ
สวิงพลาดไปเล็กน้อย	–	เหล็กของผม	ช่วย
ชดเชยความผิดพลาดเหล่านี้ได้	นี่เป็นเหตุผล
ว่าทำาไมผมใช้	AP2	–	ในช็อตที่พลาด	ยังคง
ให้ผลงานที่ดี	มากกว่าเหล็กรุ่นอื่นๆที่ผมเลือก
ทดสอบ”
	 “ทีมวิศวกรของ	Titleist	หาวิธีการที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	และการใส่ก้อนทังสเตน	ช่วยให้หน้าไม้มีเสถียรภาพดีขึ้น	
ค่าMOI	สูงขึ้น	เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการเล่นสูงขึ้น	ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่ลง
แข่งรายการเมเจอร์	หรือเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดี	หรือนักกอล์ฟทั่วไปที่ออกรอบกับเพื่อน
ในวันเสาร์	–	คุณจะทราบถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้น	จากนวัตกรรมที่อยู่ในใบเหล็ก	ที่ทีมงาน
ของ	Titleist	สร้างขึ้น”
 
Bill Haas: “ผมคิดว่าการควบคุมระยะ
ทาง	สำาหรับเรา	ที่เป็นนักกอล์ฟในทัวร์	เป็น
สิ่งที่สำาคัญที่สุด	แน่นอนว่าผมชอบที่จะตีได้
ไกลขึ้น	แต่ผมไม่คิดว่ามันจะสำาคัญเท่ากับ
ที่ผมรู้ว่าช็อตที่ผมตีได้ระยะเท่าไร….	เรา
ต้องการตีได้สมบูรณ์แบบทุกช็อต	แต่เราทำา
ไม่ได้	นั่นทำาให้ผมชอบ	AP2	ทำาไมเราถึงไม่
ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเราได้	ในช็อตที่พลาด	และ
นี่สำาคัญมากสำาหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น	ที่จะ
มีช็อตที่พลาดบ่อยครั้งกว่านักกอล์ฟในทัวร์”
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